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ÅWas kann Power-to-Gas mit Biogas in der Schweiz erreichen? 

 

ÅErfolgreiche Demonstration mit realem Biogas 

 

ÅBerechnung Kosten und Wirtschaftlichkeit 

 

ÅErste erfolgreiche Experimente mit Aufbereitungs-

membranen 

 

Übersicht 
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Methanisierung 
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Mehr Bio -Methan mit PtG 
Biogas ist die günstigste CO2-Quelle, da keine Abtrennung nötig 

Conventional Bio-Methan Produktion 

CO2 Wäsche Bio-Methan 

Power-to-Gas Bio-Methan Produktion 

CO2 

Methanisierung 
CO2  + 4 H2 P  CH4 + 2 H2O     
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Biomethan-Potenzial i.d. Schweiz aus Vergärung 

ω180 GWh: Aufrüstung bestehender Biogasanlagen, die bereits einspeisen, mit PtG 

ω955 GWh: Umrüstung von netznahen Biogasanlagen mit BHKWs zu PtG-Anlagen mit 
Einspeisung 

ωWeitere Steigerung nur durch Vergärung landwirtschaftlicher Biomasse und Holzvergasung 

Biomethan-Potenzial zurzeit: 
1397 GWh (4.3% d. gesamten 
Gasverbrauchs in CH) 
 

Derzeit genutzt 

Data from 2015 
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Technologien Methanisierung 

Methanisierung 

Biologisch Katalytisch 

Festbett 
Gerührte 

Blasensäule 
Wirbelschicht 
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Beispiele von Power-to-Gas Anlagen mit Biogas 
Festbettmethanisierung in Werlte (D)  

Regelbetrieb seit 2013,  

Input: 6 MWel, Output: 3 MWSNG 

Festbettmethanisierung  
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Beispiele von Power-to-Gas Anlagen mit Biogas 
Biologische Methanisierung  bei Kopenhagen (Dk), Projekt BIOCAT 

Regelbetrieb seit 2016, Input 1 MWel 

Biologische Methanisierung  
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Demonstration Direkte  Methanisierung  Biogas 
Wirbelschichtmethanisierung , Zürich Werdhölzli  (CH) 
 

Gasometer 

Spuren/Störstoffe 

Wasser 

CO2 

Biomethan 

Å Demonstrationsanlage für 2 Nm3/h Gas 

Å Katalytische Methanisierung im Wirbelschicht Reaktor 

Å1ô100 h Betrieb im Jahr 2017 unter realen Bedingungen 
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Aspekt Gekühltes 
Festbett (Hitachi 

Zosen Inova) 

Blasenbildende 
Wirbelschicht (PSI) 

Biologisch 
(electrochaea, 
Microbenergy) 

Temperaturniveau 
Wärmerückgewinnung 

+ + - 

Gas-Aufbereitung nötig für < 2% H2 - - +  

Tief-Entschwefelung nötig? - - + 

Reaktorgrösse (hoher Durchsatz) + ++ - 

Olefine und Aromaten im Feed (C2H4, 
C6H6): Komplexität Gasreinigung 

- + - 

Technischer Reifegrad 8 6-7 7, [8] 

Demo- oder kommerzielle Anlage 
(TRL) 

Werlte (3 MWSNG) GanyMeth (200 kWSNG) 
Güssing  (1 MWSNG) 

BioCat  (500 kWSNG) 
[Solothurn, Dietikon] 

Technologie-Vergleich Methanisierung  
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Transport Anlage vom PSI ins Werdhölzli  
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Gasmischung: 

- Kompressor für Rohbiogas 

- Wasserstoff aus Gasflaschen via MFCs 

 

Gasreinigung: 

- Aktivkohle-basierte Sorbentien zur 

Abtrennung von Siloxanen und 

Schwefelspezies (< 1 ppm)  

- Spezifische Analytik (microGC, FTIR, 

Flüssig-Quench mit offline-aŜǎǎǳƴƎΣ Χύ 

 


